Stand: 10.02.2023

Inbetriebnahmeprotokoll Eatmgen%

Ladeeinrichtung fiir Elektrofahrzeuge Feht. Gut. Leben.

VVom Anlagenerrichter (konzessionierter Elektrofachbetrieb) auszufullen

Hinweis: Jede Ladeeinrichtung > 12 kVA muss vor Errichtung bei der Stadtwerke Ratingen GmbH angefragt werden
(B.3 Datenblatt ,Ladeeinrichtungen flr Elektrofahrzeuge) und bedarf einer schriftlichen Genehmigung.

Anschlussort

Strale / Hausnummer PLZ / Ort Gemarkung, Flur, Flurstick
Anschlussnehmer/in Betreiber

Name, Vorname bzw. Firmenname Name, Vorname bzw. Firmenname

Stralle / Hausnummer Stralle / Hausnummer

PLZ / Ort PLZ / Ort

Telefon Telefon

E-Mail E-Mail

Ort, Datum Unterschrift Anschlussnehmer Ort, Datum Unterschrift Betreiber

Errichter der Anlage (konzessionierter Installateur)

Firmenname

Stralle / Hausnummer

PLZ / Ort

Telefon

E-Mail

Ausweis-Nr.

Installateurausweis angehangt

Stadtwerke Ratingen GmbH | Sandstra3e 36 + 40878 Ratingen Telefon: (02102) 485 - 485 Telefax: (02102) 485 - 210 | kundenservice@stadtwerke-ratingen.de | www.stadtwerke-ratingen.de |
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dipl.-Kfm. Gerold Fahr | Geschéftsfiihrer: Dipl.-Wirt.Ing. Marc Bunse M.Sc.| Handelsregister Diisseldorf HRB 43048



Stand: 10.02.2023

Inbetriebnahmeprotokoll Eatmgen%

Ladeeinrichtung fiir Elektrofahrzeuge Feht. Gut. Leben.

VVom Anlagenerrichter (konzessionierter Elektrofachbetrieb) auszufullen

Informationen zum Netzanschluss

Standort: Nicht offentlich (privat) halbéffentlich offentlich
Anschlussart: bestehender Netzanschluss separater Netzanschluss
Anschlussebene: Mittelspannung Niederspannung

Angaben zur Ladeeinrichtung

(bei mehreren Ladesaulen unterschiedlicher Hersteller sind alle Typen aufzufiihren)

Hersteller / Typ Anzahl Ladepunkte Leistung je Ladeeinrichtung Anzahl baugleicher Ladeeinrichtung
Hersteller / Typ Anzahl Ladepunkte Leistung je Ladeeinrichtung Anzahl baugleicher Ladeeinrichtung
Hersteller / Typ Anzahl Ladepunkte Leistung je Ladeeinrichtung Anzahl baugleicher Ladeeinrichtung
Regelbereich der Ladeleistung: kVA bis kVA
Lastmanagement vorhanden: ja nein
Art der Ladung: AC DC
Wechselstrom L1 L2 L3
Drehstrom

Die elektrische Anlage ist gemaR der Niederspannungsanschlussverordnung (NAV), den ergdanzenden technischen Bedingungen der
Stadtwerke Ratingen GmbH, den geltenden gesetzlichen und behérdlichen Bestimmungen sowie den anerkannten Regeln der Technik,
insbesondere den DIN VDE Normen und den Technischen Anschlussbedingungen (TAB), errichtet, geprift und fertiggestellt worden.
Die Ergebnisse der Prifung sind dokumentiert.

Der Installateur bestatigt mit seiner Unterschrift die Richtigkeit der Angaben.

Ort, Datum Name der Elektrofachkraft Unterschrift, Stempel konzessionierter Innungsbertrieb
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